
製品仕様  アルミシャーシ 通常ソケットタイプ

製品仕様  スチールシャーシ 通常ソケットタイプ

製品仕様  アルミシャーシ 防沫ソケットタイプ

その他、L型、フリー型等のタイプも製作いたしますので、お気軽にお問合せください。

製品仕様  スチールシャーシ 防沫ソケットタイプ

外観図
S 型  防沫ソケットタイプ
※電線仕様:両側１本ずつ
他 LEDランプの仕様に合わせて対応可能

品番の見方

外観図
S 型 通常ソケット
※電線仕様:両側１本ずつ
他 LED ランプの仕様に合わせて対応可能

品番
eINB･S-40LDS -●■■
eINB･S-32LDS -●■■
eINB･S-30LDS -●■■
eINB･S-20LDS -●■■

全高
55mm
55mm
55mm
55mm

全⾧
1240mm
872mm
672mm
622mm

取付けピッチ
1140mm
772mm
572mm
522mm

Wタイプ
40W
32W
30W
20W

ホルダー形状
S型
S型
S型
S型

ソケット
通常
通常
通常
通常

品番
eINB･S-40LDS B -●■■
eINB･S-32LDS B -●■■
eINB･S-30LDS B -●■■
eINB･S-20LDS B -●■■

ホルダー形状
S型
S型
S型
S型

品番
INB･S-40LDS -●■■
INB･S-32LDS -●■■
INB･S-30LDS -●■■
INB･S-20LDS -●■■

ホルダー形状
S型
S型
S型
S型

ソケット
通常
通常
通常
通常

全高
55mm
55mm
55mm
55mm

全⾧
1235mm
865mm
665mm
615mm

取付けピッチ
1154mm
784mm
584mm
534mm

品番
INB･S-40LDS B -●■■
INB･S-32LDS B -●■■
INB･S-30LDS B -●■■
INB･S-20LDS B -●■■

ホルダー形状
S型
S型
S型
S型

Wタイプ
40W
32W
30W
20W

全高
52mm
52mm
52mm
52mm

全⾧
1221mm
853mm
653mm
603mm

取付けピッチ
1121mm
753mm
553mm
503mm

Wタイプ
40W
32W
30W
20W

ソケット
防沫
防沫
防沫
防沫

全高
52mm
52mm
52mm
52mm

全⾧
1235mm
865mm
665mm
615mm

取付けピッチ
1154mm
784mm
584mm
534mm

Wタイプ
40W
32W
30W
20W

ソケット
防沫
防沫
防沫
防沫

製品仕様  アルミシャーシ 通常ソケットタイプ製品仕様  アルミシャーシ 通常ソケットタイプ

■製造・販売元 商品開発・広告資材及び各種照明器具販売

LED蛍光灯用ホルダーLED蛍光灯用ホルダー
スチールシャーシ・アルミシャーシスチールシャーシ・アルミシャーシ
各メーカーLEDランプに対応可能
お客様の仕様に合わせて製作いたします
各メーカーLEDランプに対応可能
お客様の仕様に合わせて製作いたします


